






II. Условные знаки и инструкции по безопасности

2.1 Описание знаков

Неправильная эксплуатация может нанести прямой
вред жизни и/или здоровью людейВнимание !

Предупреждение!
Важные указания несоблюдение которых может вызвать повреждение 
котла или нарушить его нормальное функционирование.

Меры предосторожности и шаги по эксплуатации

Последовательность действий

2.2 Инструкция по безопасности
Перед началом использования газового котла, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию.

Запрещено использовать котел с другими видами топлива. Тип газа на который настроена 
работа котла отражен на шильдике котла и в инструкции в таблице технических 
характеристик.
Монтаж, ввод в эксплуатацию,и техническое обслуживание газового котла должны
выполняться техническим персоналом, авторизованного сервисного центра, техническими 
специалистами газового хозяйства или другими организациями имеющими лицензии и 
допуски на проведение данного вида работ и уполномоченные Haier.

Запрещено использовать не оригинальные запасные части, комплектующие и аксессуары.

При наличии запаха газа необходимо соблюдать следующие инструкции по безопасности:

Запрещается внесение каких либо изменений в конструкцию котла.

Установка газового котла в жилых помещениях,  в спальнях, гостиных и ванных комнатах 
запрещается.
Необходимо регулярно проверять газовый тракт и подсоединения на отсутствие утечек газа.
Рядом с газовым котлом запрещено размещение и хранение легко-воспламеняемых и 
взрывоопасных веществ.
При монтаже газового котла следует установить газовый запорный клапан на трубопроводе 
перед котлом, неправильный монтаж системы газоснабжения может привести к утечке газа 
и взрыву.
Неправильная установка дымовой трубы может привести к утечке дымовых газов и 
поставить под угрозу безопасность. Запрещается эксплуатировать котел без установки 
дымовой трубы.

Запрещено снимать и/или повреждать пломбы на узлах котла.
Техническое обслуживание и ремонт котла должны проводиться только квалифицированным 
специалистом авторизованного сервисного центра Haier или специализированной 
организацией Партнера, имеющей письменный договор с таким сервисным центром, 
который уполномочивает ее на проведение технического обслуживания и ремонта с 
использованием исключительно оригинальных запасных частей.

Запретить включать любые электрические выключатели;
Не курить и не пользоваться телефоном в опасных зонах;
Немедленно закрыть главный клапан газа;
Открыть окна для вентиляции;
Сообщить об этом в газовую службу или в службу послепродажного обслуживания.

Не позволяйте маленьким детям играть с упаковочным материалом, снятым с котла 
(картон, пластиковые пакеты и т.д.) поскольку он может являться для них источником 
опасности.
Неправильная установка газового котла может привести к опасности для
личной безопасности пользователя или других лиц или нанести ущерб самому газовому
отопительному котлу и другому имуществу. Установка газового котла в подвале не 
допускается.

По степени защиты от поражения электрическим током котел обязательно должен 
соединяться с защитным проводником заземления в соответствии с действующими 
федеральными и местными нормами и правилами устройства и эксплуатации 
электрических установок (ПЭУ).
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Запрещено закрывать различные вентиляционные отверстия котла и помещения в котором 
он установлен.
Помещение, в котором устанавливается котел, должно иметь общеобменную вентиляцию, 
обеспечивающую воздухообмен в этом помещении не менее 2-х кратного (т.е. постоянную 
замену воздуха в размере 2-х объемов помещения в м3 в час).
Во избежании ожогов запрещено касаться дымовой трубы и патрубков системы отопления 
при работе котла, т.к. они имеют высокую температуру. Перед осуществлением каких-либо 
операций по очистке внешней поверхности котла дождитесь понижения температуры в 
котле до 40 ℃.
Установка котла должна проводиться только специалистами, имеющими разрешения и 
лицензии на данный тип работ и с соблюдением действующих государственных и местных 
норм, а также рекомендаций, изложенных в данной инструкции.
Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный ошибками монтажа и 
использования, ровно, как и несоблюдением действующих государственных и местных 
норм и инструкций изготовителя.
При очистке поверхности газового котла не следует применять агрессивные чистящие 
средства.
Предохранительный клапан отопления и клапан слива отопительной воды не должны
обслуживаться пользователем самостоятельно, этим должен заниматься профессионал.
В случае, если Вы решили больше не использовать котел, следует обезопасить те части, 
которые могут явиться потенциальным источником опасности.
Если котел не используется в холодное время года, и существует риск замерзания, 
выполните соответствующие инструкции из раздела  «Опорожнение котла».
При выборе мест установки имейте в виду, что газовый котел должен находиться на 
расстоянии более 500 мм от другого электрооборудования. Запрещено устанавливать котел 
вблизи приборов с сильным электромагнитным излучением, таких как индукционные 
плиты и микроволновые печи.
Котел должен устанавливаться в помещении, защищенном от замерзания и воздействия 
атмосферных осадков. 
Помещение должно соответствовать требованиям: СНиП 31-01-2003 (для многоквартирных 
домов); СНиП 31-02-2001 (для частных домов).
Минимально возможные размеры – по 50 мм с каждой стороны котла, 200 мм снизу, сверху 
250 мм и 500 мм спереди котла. Для удобства проведения работ по техническому 
обслуживанию котла рекомендуется оставить не менее 200 мм по бокам. 
Чтобы не нарушить нормальную работу газового котла, держите определенное безопасное 
расстояние от других газовых приборов.
В качестве теплоносителя должна использоваться вода состав которой соответствует СП 
31-106-2002 и требованиям изложенным в инструкции:
PH - 7 -  9 ед.
Жесткость - не более 5 ммоль экв/л.
Содержание железа - не более 0,6 мг/л
Электропроводность - не более 200 ед.
Растворенный кислород - не более 0,1 мг/кг
Не допускается наличия механических примесей, агрессивных веществ, нефтепродуктов и 
их производных.
Система "Antifreeze" работает только если котел подключен к электро и газоснабжению. 
Котел комплектуется электрокабелем со штепсельной вилкой. В случае необходимости 
удлинения электрокабеля необходимо использовать трехжильный медный кабель с 
негорючей изолирующей оболочкой сечением 3×1.5 мм.
В случае поломки и/или неудовлетворительной работы необходимо сразу же прекратить 
работу котла, воздерживаясь от каких-либо попыток самостоятельного ремонта или 
непосредственного вмешательства.
Для диагностики неисправности и ремонта котла обратитесь в специализированную 
сервисную организацию. Список авторизованных сервисных центров Вы можете узнать у 
Продавца, на сайте https://www.haier-europe.com или позвонив по телефону горячей линии 
8-800-250-43-05.
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При работе газового котла запрещено открывать его корпус или запускать котел с открытой 
панелью.
Газовый котел может использована только для отопления дома , а горячая вода в бытовых 
целях. Горячая вода не должна использована для приготовления пищи или питьевой воды.
Запрещается самостоятельная установка и настройка котла.
Запрещено самостоятельно разбирать котел.
Подключение системы отопления должна проводиться в соответствии с требованиями 
настоящей Инструкции, соответствующих технических инструкцй и стандартов.
Включение котла в работу допускается только в том случае, если передняя панель закрыта 
и система дымоудаления подключена к котлу. В противном случае при неблагоприятных
условиях эксплуатации существует опасность повреждения имущества, телесных
повреждений или даже опасности для жизни..
Не следует без особой надобности устанавливать температуру горячей воды выше 50 °С, 
так как это приводит к повышенному выпадению накипи в теплообменнике котла и 
необходимости его частой чистки. 
Кроме того, это может привести к ожогам по неосторожности.
Подключение котла к электросети переменного тока 230В / 50 Гц должно быть выполненов 
соответствии с действующими федеральными и местными нормами и правилами 
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№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Проводимые работы Периодичность

Каждый годПроверить обычное состояние продукта.

Каждый годУдалить грязь на с патрубков воздухозабора, рабочего колеса 
вентилятора  и в камере сгорания

Каждый годПроверить газопровод на герметичность,наличие повреждений, 
правильность крепления и сборки

Каждый годПроверить корректность работы котла с максимальной и 
минимальной мощностью.

Каждый годПроверить, работает ли штепсельное соединение/разъем/
правильно ли подключено

Каждый годПроверить исправность работы газового  клапана 

При необходимости, но не
 реже чем раз в 2 года

При необходимости, но не 
реже чем раз в 2 года

При необходимости, но не 
 реже чем раз в 2 года

При необходимости, но
не реже чем раз в 2 года

Проверить  ли давление наполнения расширительного бака

Контроль внутреннего состояния и при необходимости 
промывка основного теплообменника.

Каждый год
Визуально проверить состояние основного теплообменника,
обратить внимание на наличие коррозии, отложений сажи и 
повреждений, при необходимости провести очистку

Каждый годОпрос пользователя по замечаниям и жалобам.

Каждый годПроверка состояния горелки и при необходимости ее очистка.

Каждый годУбедитесь, что давление воды в контуре отопления находится в
допустимом диапазоне

Каждый годПроверка герметичности системы отопления.

Каждый годПроверка и очистка фильтров грязевиков системы бытовой 
горячей воды и системы отопления

Проверить крыльчатку датчика расхода воды на наличие 
загрязнения/повреждения

Проверить систему водопровода отопления и пластинчатый
теплообменник на наличие накипи

IV. Проверка и уход

4.1  Содержание и способ обслуживания
     Для обеспечения надежной работы котла и продолжительного срока службы рекомендуется 
регулярно проверять текущее состояние оборудование и осуществлять его сервисное обслуживание.
Рекомендуется ежегодно проводить работы по проверке и обслуживанию котла. Обязательным условием 
является проведение данных работ обученным и компетентным персоналом авторизованного сервисного 
центра Haier.
      Работы, связанные с техническим обслуживанием, не являются гарантийными обязательствами 
завода-изготовителя и производятся за счет потребителя.

4.2   Предметы и этапы контроля
     В нижеследующей таблице приведены рекомендации завода-изготовителя по периодичности проверки и 
обслуживания газового котла. 

Когда на дисплее появляется символ "SE", это означает,что необходимо связаться с авторизованным 
сервисным центром для проведения работ по обслуживанию котла.Не выполняйте техническое 
обслуживаниесамостоятельно;
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