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Монтаж стального панельного
радиатора на кронштейн К11.31

Стойка кронштейна устанавливается
в открытую часть конвекционной решетки

Таким образом "крылья" ползуна окажутся
в закрытой части конвекционной решетки

Открытая часть
конвекционной
решетки

Профилированные 
нагревательные панели

Конвекционные
элементы (решетка)

Закрытая часть
корвекционной решетки

При закручивании болта (А),
"крылья" ползуна отклоняются
от стойки (Б) и упираются в
конвекционные элементы
радиатора, одновременно
прижимая стойку кронштейна
к панели радиатора (В)
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Принцип монтажа кронштейна

Б

Опора

Для базовой высоты
стойки кронштейна 350мм:

Нmax = 600мм
Аmax = 200мм
Bmax = 100мм

Размер А - высота от пола до радиатора,
при монтаже на чистовой пол

Размер В - высота стяжки
Размер Н - высота радиатора

Общие рекомендации
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Кронштейн К11.31

Ползун

Стойка с основанием

"Крылья" 
ползуна

Болт М6х16

Стойка

Основание

Ползун

Опорные планки
ползуна

2x 3x 4x

1200 1200 2000 2000

Опустить ползун до касания,
опорных планок, края
конвекционных элементов,
и придерживая его рукой,
отрегулировать на
необходимую высоту стойку,
затянуть болт

Установку кронштейнов необходимо производить
на перевернутом радиаторе

Для наглядности монтажа, взят 11 тип панельного радиатора,
и кронштейны, отличного с радиатором цветового тона.


